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> 2,5 m

2,5 m 130º - 140º

6 - 7 m

Ø 88,65 mm
Ø 67,5 mm
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Detectiebereik

Maatvoering 

De ADRI-13 is een gebruiksvriendelijke aanwezigheids-
detector voor kantoor-, gang-, portaal of 
toiletverlichting. De inbouw detector wordt standaard 
geleverd met drie meter snoer en kan eenvoudig 
gemonteerd worden in het plafond. De ADRI-13 
reageert op beweging. Het licht gaat onmiddellijk aan 
als iemand een kantoor betreedt en blijft branden als 
iemand rustig werkt. Blijft er een radioaan na werktijd, 
dan schakelt de verlichting wél uit.

Voor het detecteren van beweging bevat de ADRI-13
een uiterst gevoelige infrarood (PIR)-sensor. Deze
interpreteert een verandering in het warmtebeeld als
beweging. De ADRI-13 biedt een schemerschakelaar en 
uitschakelvertraging. U heeft altijd de gewenste
hoeveelheid licht in uw kantoor.

Wijzigingen op technische gegevens voorbehouden.

ADRI-13 AANWEZIGHEIDSDETECTOR

Technische gegevens

Diameter (mm)  Inbouw: 88,7 mm

Verwogen (W) 0,5 W < 4 W (af- < ingeschakeld)

Voltage (V) 230 V

Frequentie (Hz) 50 Hz

Schakeling 6A: Cos ⱷ 1
3A: Cos ⱷ 0,4

Schemerschakeling Instelbaar tussen 50 - 1.000 Lux
(standaard 1.000 Lux)

Uitschakelvertraging 5 sec - 30 min 
(standaard 15 minuten)

Detectiebereik Rondom 130º - 140º (op 2,5 meter)

Omgevingstemperatuur 0 ºC - +40 ºC

CE keurmerk Ja

Garantie 2 jaar
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